
Einfach.  Zuverlässig.  Bauen.

-- 3D Montagewinkel

Produktbeschreibung:
RALMO®-3D Montagewinkel sind speziell für die Fenstermontage und ermöglichen durch ihre optima-
len Bohrlöcher von 6,5 und 10 mm eine sehr schnelle Montage am Mauerwerk. Mit den Langlöchern ist 
ein variables Verschieben und Justieren der Winkel möglich. Durch eine Verstärkungsrippe ist der 2,5 mm 
dicke Stahlwinkel sehr stabil und ist perfekt geeignet für die Montage von vorgesetzten Fenstern und 
Türen oder bodentiefen Elementen. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt. 
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RALMO® – 3D Montagewinkel

RM
21

04
 –

 S
ta

nd
 0

8/
20

22

RALMONT GmbH 
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berngau

T +49 (0)9181/516 40-20 
F +49 (0)9181/516 40-21

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

Technische Daten: RALMO®-3D Montagewinkel

Eigenschaften Klassifizierung

Material DX51D+Z225 oder S250GD+Z225

mech. Werte Rp=,2 >250 N/mm2 // Rm >330 N/mm2

Gewicht 0,238 kg / Stück

Oberfläche verzinkt

VE Karton 25 Stück / Karton (≈ 6 kg)

VE Palette 3.500 Stück / Palette (≈ 850 kg)

Artikel-Nr. Bezeichnung

961110 RALMO®-3D Montagewinkel
B70 x H110 x T70 x D3 mm, verzinkt, VE = 35 Stk.

961113 RALMO®-3D Montagewinkel
B75 x H110 x T70 x D2,5 mm, verzinkt, VE = 25 Stk.

961115 RALMO®-3D Montagewinkel
B40 x H60 x T60 x D2,5 mm, verzinkt, VE = 25 Stk.

961116 RALMO®-3D Montagewinkel
B120 x H60 x T60 x D2,5 mm, verzinkt, VE = 25 Stk.

961117 RALMO®-3D Montagewinkel
B180 x H60 x T60 x D2,5 mm, verzinkt, VE = 25 Stk.

961118 RALMO®-3D Montagewinkel
B220 x H60 x T60 x D2,5 mm, verzinkt, VE = 25 Stk.

961150 RALMO®-3D Montagewinkel
B80 x H150 x T90 x D3 mm, verzinkt, VE = 25 Stk.


