
-- �Anschlussflansch mit  
4 Hohlkehlen aus Bitumen

Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift- Richtlinie 
MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem, Merkblatt MO-05 und ÖNORM 
B3691/3692, DIN 18531 und DIN 18533

Art. Nr. Bezeichnung

1-3-1-4-30-30 RALMO®-Anschlussflansch mit 4 Hohlkehlen, Maße: 300x300 mm, Verwendung: links/rechts, ohne Bohrung, Stabbrei-
te: 75 mm, Querkehlenmitte: 150 mm von oben

Der RALMO®-Anschlussflansch dichtet hinter der Rollladenleiste ab, wo es dem 
Bauwerksabdichter oder Spengler nicht mehr möglich ist, sauber anzubinden 
und bietet Anbinde-Breiten von ≥ 50 mm für das nachfolgende Gewerk.

Produktbeschreibung:
Der RALMO®-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband 
und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit 4 Hohlkehlen. Die Hohlkehlen gewähr-
leisten, dass genügend Klebedichtstoff RALMO®ALL SEASONS den Anschluss perfekt 
abdichtet und somit stauwasserdicht bleibt. 

Der RALMO®-Anschlussflansch mit  
4 Hohlkehlen kann in der Höhe variabel 
produziert und montiert werden.

RALMO®-Anschlussflansch einteilig mit 4 Hohlkehlen aus Bitumen
für eine seitliche Montage (hier ist ein Vollmaterial als Bodeneinstandsprofil nötig).
Die Ausführung mit 4 Hohlkehlen kommt z.B. bei Schiebetüren zum Einsatz. 
Er wird ohne Vorbohrung außen seitlich montiert. Der schraubbare Teil ist 75 mm breit, um Hohlräume  
in der breiten Schiebetür-Schiene auszugleichen.
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Eigenschaften Klassifizierung

Kunststoffstab glasfaserverstärkter Kunststoff mit 4 Hohlkehlen

Materialbasis selbstklebende Bitumenmischung (mit CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung auf Anfrage)

Dicke 1,5 mm

Spezifisches Gewicht 1,5 kg/m2

Verarbeitungstemperatur (ideal) +15 °C bis +25 °C, auf trockendem Untergrund.
Bei Minusgraden Untergrund anwärmen.

Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +100 °C, DIN 52455-4

sd-Wert ca. 200 m

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

Farbe schwarz

Lagerung bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt. Trocken und staubgeschützt lagern.
Vor Sonneneinstrahlung schützen und Umkarton immer geschlossen halten.

Freibewitterung mind. 9 Monate

Technische Daten: RALMO®-Anschlussflansch
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Art. Nr. Bezeichnung

1-6-1-50 RALMO®-Bitumenband 1,5 x 50 mm, schwarz, Rolle 15 lfm, für Stoßfugen (Entkopplungsband)

Nach der Montage der Elemente kann der Anschluss nach DIN 18533 sowie ÖNORM B 3691 und B 3692 
(Stauwasserdichtheit) sehr einfach und schnell durch das nachfolgende Gewerk mit geeigneten  
Materialien, wie z. B.:
– �RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K (mit einem sehr niedrigen sd-Wert von 2 m)
stauwasserdicht fertiggestellt werden.
Wichtiger Hinweis! Unbedingt vorher mit Schleifvlies anrauen und sehr gut reinigen.

Für die Haftung empfehlen wir den: 
– RALMO®-Multiprimer LFB
– RALMO®-Sprühprimer 
– RALMO®-Primer complete 150

Bei niedrigen Temperaturen Untergrund erwärmen.

Unterbauprofile, Schwellen und Blendrahmen:
Nur mit einem druckfesten und unverrottbaren Bodenein-
standsprofil können bodentiefe Elemente ordnungsgemäß 
montiert werden. Die vordere Kante des Blendrahmens/der 
Schwelle muss mit RALMO®-ALL SEASONS sehr sauber und 
großzügig verklebt/abgedichtet werden.
Seitlich offene Unterbauprofile müssen mit RALMO®-TAPE 
4000 verschlossen werden. Dies gewährleistet, dass der Kleb-
stoff in der Hohlkehle des Anschlussflansches nach Montage 
am Element nicht „wegläuft“ und somit abdichten kann.
 

Zum Abdichten und für leichte Verklebungen  
(z. B. Anschlussflansch etc.) 
Zum Abdichten und für leichte Verklebungen empfehlen 
wir den Kleber RALMO®-ALL SEASONS. Er haftet und klebt 
auf fast allen bautypischen Untergründen, wie z. B. Bitumen, 
Purenit, PVC, Metallen, XPS, EPS und sogar PE-Folien.

Wir empfehlen:
In der kalten Jahreszeit Oberflächen anwärmen, im Sommer 
den Anschlussflansch kühl lagern und vor Sonneneinstrah-
lung schützen. Den zu überputzenden Bereich mit RALMO®-
Multiprimer LFB oder RALMO®-Sprühprimer primern und das 
beiliegende Putzvlies (weiß) als Putzträger aufkleben.


