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Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift-
Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM 

B3691/3692 

„Der Fenstereinbauer hat die Fenster- und Türelemente gemäß ÖNORM B 5320 „Standard-
Fensteranschluss“ zu montieren. Im Bereich der Abdichtung sind geeignete Anschlussmöglichkeiten für 
die Abdichtung vom Fenstereinbauer herzustellen. Die Abdichtung ist in der Regel nicht 
Auftragsgegenstand des Fenstereinbauers.“ 
Quelle: Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen vom 01.05.2020 Teil 1 Planung 

 

Eigenschaften: 
• Der RALMO®-Anschlussflansch ist für den Regel- und vertiefter Einbau verwendbar 
• Demontage der Rolladenführungsschiene entfällt (keine zweite Anfahrt) 
• kein Ausfräsen von Rolladenführungsschienen oder Einbau von Stockverbreiterungen nötig. 
• Bauwerksabdichter und nachfolgende Gewerke sind nicht vom Fenstereinbauer abhängig 
• Abdichtung hinter der Rolladenführungsschiene oder schwer zugänglichen Stellen ist gewährleistet 

da der Flansch nicht komplett eingedichtet werden muss. Unsere Empfehlung ist den Flansch 
möglichst vollständig einzudichten. 

• Prozesssicherheit und Einhaltung der DIN 18533 
• erforderliche Schichtdicke für bahnenförmige Abdichtungen wird eingehalten da der Flansch aus 

einer 1,5mm dicken Bitumenbahn besteht 
• komplett geprüftes System bestehend aus Klebe- / Dichtstoff und Anschlussflansch (siehe Prüfungen) 
• Individuelle, unterschiedliche Ausführungen und Anpassungen an Fenster- und Schwellenprofile 

möglich (für Stauwassertüren, stirnseitige Abdichtung von Schwellen mit mehrfachen Hohlkehlen …) 
• Bauwerksabdichtungen mit unterschiedlichen Systemen möglich. 

Wichtig: Der Hersteller der Abdichtung hat unsere Bitumenbahn als Untergrund freigegeben. 
• Der Systemkleber „RALMO®-Montage FIX ALL Seasons“ ist für die Schwellenverklebung geeignet 
• Der RALMO®-Montage FIX ALL Seasons ist Dauerelastisch und Dauernassbeständig (Löst sich nicht 

auf wie MS-Polymer Kleber). 
• Reißt beim Entfernen des Papierliners und der Montage nicht ein 
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Regelwerke: 
(Teilauflistung von Regelwerken für den Fenstereinbau) 

Deutschland: Österreich: 
Technische Richtlinie Nr.20 
„RAL-Montageleitfaden“ 
(Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von 
Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung) 

ÖNORM B 5320 
(Einbau von Fenstern und Türen in Wände 
Planung und Ausführung des Bau- und des 
Fenster/Türanschlusses) 

DIN 18531 
(Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen) 

ÖNORM B 3691 
(Planung und Ausführung von Dachabdichtungen) 

DIN 18533 
(Abdichtung von erdberührten Bauteilen) 

ÖNORM B 3692 
(Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen) 

Merkblatt MO-05 
(Schnittstelle Bauwerksabdichtung – Baukörperanschluss 
bodentiefer Elemente) 

Richtlinie Bauwerksabdichtung 
(Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen) 

ift-Richtlinie FE-07 
(Hochwasserbeständige Abschlüsse – Fenster, Türen und 
Tore sowie Rollläden) 

 

Prüfungen: 
(Teilauflistung von Prüfungen) 

Produkt: Grundlage: Nummer Prüfbericht: 
RALMO®-Anschlussflansch ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01 22-001091-PR01 

vom 14.04.2022 
RALMO®-Anschlussflansch ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01 25-001495-PR02 

vom 16.10.2025 
RALMO®-Anschlussflansch Stauwasserprüfung an der 

Holzforschung Austria 
2578/2018 - BF 
vom 17.04.2020 

RALMO®-Anschlussflansch Gutachterliche Stellungnahme 
Stauwasser-Anschlusssystems 

3656/2022 - BF 
vom 13.09.2022 

RALMO®-Montage FIX ALL Seasons ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01 21-003423-PR01 
vom 03.06.2022 

RALMO®-Montage FIX ALL Seasons Gutachterliche Stellungnahme 
Dichtigkeit an Türschwellen 

1204-468-26 
vom 06.05.2024 
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–  RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO (sehr niedriger  
SD Wert von 2 m)

– Frankosil 1K und Frankolon 2K
– REVOPUR WP 200
– Triflex ProDetail und Triflex SmartTec 
– Kemperol 2K PUR
–  Botament  RD2 The Green One und  

Botament RD1 Universal
– Remmers MB 2K
– Sikafloor 405 und Sika® IgolDicht 2K-P
–  Sopro DichtSchlämme Flex RS 623,  Sopro Turbo-

DichtSchlämme 2K TDS 823, Sopro ZR-Turbo Reaktiv-
abdichtung, Sopro ZR Turbo XXL Reaktivabdichtung 
2-K 618, Sopro ZR Turbo Max sowie Sopro KellerDicht 
1K KD 752 und Sopro KellerDicht 2k KD 754

– maxit AD-1K-Außendicht und maxit SDS 16
–  Hane – IMBERAL DAB 30P und DAKORIT PUR1K 30P
–  Enkolan Abdichtung 1K LF, Enkopur, Enkryl
– Wecryl 110
– Elapro 1K-Sil
– Bauder LIQUITEC PU 
–  weber.tec Superflex D2 und weber.tec Superflex D24
– WIDOCRYL-Detail
– PCI Barraseal Turbo

Bitte befestigen Sie das Etikett auf dem RALMO®-Anschluss!ansch für die nachfolgenden Gewerke. So kann 
auch der Abdichter ohne Bedenken sein Gewerk fertig stellen und an den Anschluss!ansch anschließen.

Mit folgenden Produkten kann die Abdichtung auf dem  
RALMO®-Anschluss!ansch stauwasserdicht fertiggestellt werden:

–  Kaubiflex FA Dichtschlämme 1K und 2K, Kaubiflex 
FA Dichtschlämme AS 1K und 2K, Kaubiflex FA 2K 
TT-Flex

– PCMB PCI Pecimor 2K
–  SOPREMA Alsan Flashing Quadro, Soprema Alsan 

770 TX, Soprema Alsan Flashing Neo 
– Murexin Spezialabdichtung WD-1K
– Soudatight WP
– Murexin Spezialabdichtung WD-1K
– BTI 1K PUR V 
– Carlisle LIQUISEAL 1C SF
– PTW-Flüssigabdichtung green MS
– Schomburg AQUAFIN®-RB400
– RAW Reaktivabdichtung 2K
– RAW 2K Dickbeschichtung 
– Flüssigkunsstoff EasySeal Förch 5*
Oder mit Bahnen wie:  
RALMO®-Tape 4000, RALMO®-EPDM, TOPLINE-Türan-
schlussband sowie Bitumenbahnen (kalt & geflämmt)

Die Materialverträglichkeit wurde von den  
Herstellern der Flüssigabdichtung geprüft und 
freigegeben  
(andere Flüssigabdichtungen nur in Abstimmung 
mit dem Hersteller von Flüssigabdichtungen).


