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R A LM Q" Anschlussflansch einteilig

Gepriiftes System fiir Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach
ift- Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und
ONORM B3691/3692!

Wegen der vormontierten Rollladenleisten ist die Herstellung des Hochzugs in der Regel nicht mehr durch
den Bauwerksabdichter ordnungsgemadf zu erstellen, da der diinne Spalt zwischen Mauerwerk und Leiste
zu schmal ist, um mit normalem Werkzeug oder den Fingern heranzukommen.

Ebenfalls ist es nicht méglich, die Anschlussbreite (= 50 mm) fiir das nachfolgende Gewerk, den Bau-
werksabdichter, herzustellen.

Mit dem RALMO®-Anschlussflansch ist dieser Bereich durch den Fenstermonteur 20mm
fiir den Bauwerksabdichter bereits sauber und schnell abgedichtet. —I_I_
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% RALMO®
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Produktbeschreibung:

Der RALMO®-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren
Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Die Hohlkehle gewahrleistet, dass genligend Klebedichtstoff RALMO®-Montage
FIX ALL SEASONS den Anschluss perfekt abdichtet und somit stauwasserdicht bleibt.

Bei dem RALMO®-Anschlussflansch einteilig flr eine seitliche Montage (hier ist ein Vollmaterial als Bodenein-
standsprofil notig) wird der Flansch mit mind. 4 Schrauben im unteren Bereich au3en seitlich montiert (Bild 1).

Art. Nr. Bezeichnung
AF3-200/300  RALMO®-Anschlussflansch einteilig, Breite 200 mm x Ldnge 300 mm (andere Abmessungen mdglich)

I Der RALMO®-Anschlussflansch kann in der Hohe variabel produziert und montiert werden.




Anschlussflansch einteilig

Art. Nr. Bezeichnung

990065 RALMO®-Bitumenband 1,5 x 50 mm, schwarz, Rolle 15 Ifm, fiir Sto3fugen (Entkopplungsband)

Nach der Montage der Elemente kann der RALMO®-Anschlussflansch sehr ein-
fach und schnell durch das nachfolgende Gewerk mit geeigneten Materialien,
wie z.B.:
- RALMO®-Fliissigabdichtung OKO

(mit einem sehr niedrigen SD Wert von 2 m)
stauwasserdicht fertiggestellt werden.

Fiir die Haftung empfehlen wir den:
— RALMO®-Primer LFB

- RALMO®-Spriihprimer,

- RALMO®-complete 150

Bei niedrigen Temperaturen Untergrund erwarmen.

RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS

Produktbeschreibung:
Der RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS ist ein sehr hochwertiger, elastischer einkomponentiger
Klebstoff fiir die Verklebung von allen RALMO®-Folien am Baukdrper im Innen- und AuBenbereich.
Der RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS hat eine hervorragende Soforthaftung vor allem auf bitu-
mindsen Abdichtungen nach DIN 18533 und ONORM 3691-3692. Die Masse bleibt leicht dauerkleb-
rig und dauerelastisch.

Produkteigenschaften:

« hervorragende Haftung auf allen handelsiblichen Oberflachen und Bitumen
« |6semittel-, isocyanat- und silikonfrei

« nach Aushartung wasserfest, luftdicht und leicht dauerklebrig
« nahezu geruchlos

« witterungsbestandig

« sehr gut anstrichvertrdglich nach DIN 52452

« im Innen- und AuBenbereich anzuwenden

« nicht korrosiv

« Uberputzbar nach Aushéartung

« ist frei von Wohngiften, gepruft am Institut Aurachtal

« sehr gut bis 10+/-5 °C verarbeitbar

Art.Nr.  Bezeichnung

28003 RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS, 290 ml Ktu - VE = 12 Kartuschen

RALMO®-Bitumenlappen:

Produktbeschreibung:

Der RALMO®-Bitumenlappen besteht aus einer stark klebenden Bitumenmischung.
Als Trennpapier zum Schutz der Selbstklebung wird Silikonpapier verwendet. Fir die Haftung empfehlen wir
den RALMO®-Primer LFB, RALMO®-Spriihprimer oder RALMO® complete 150, bei niedrigen Temperaturen
Untergrund erwdrmen.

Bitumenlappen immer mit einem Montageroller ohne Spannung in der Montagefuge anrollen.

Technische Angaben:

Der RALMO®-Bitumenlappen ist ein stark selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Produkt.

Gewicht: ca. 1,5 kg/m?

Dicke: ca.1,5mm

Farbe: Beschichtung: schwarz




Montageanleitung fiir

Anschlussflansch einteilig

Montageanleitung
flir RALMO®-Anschlussflansch

DN

DAS
ORIGINAL

RALMO®-Anschlussflansch einteilig
fur eine seitliche Montage

Vorbereitung im Werk:
Nur mit einem stabilen und unverrottbarem Bodeneinstandsprofil konnen
bodentiefe Elemente ordnungsgemaf} montiert werden. Wir empfehlen das
RALMO®-ABE, RALMO®-PET strong, Purenit oder gleichwertige Materialien.
Die vordere Kante der Schiene muss im Werk mit einem entsprechendem
Klebedichtstoff sehr sauber und gro3ziigig verklebt/abgedichtet werden.

7k
Zum festen Verkleben (z.B. von Schienen etc.)
Zum festen Verkleben und Abdichten empfehlen wir den Kleber RALMO®-2K MS Powerbond.
Dieser Hochleistungskleber erreicht auch unabhéngig von der Luftfeuchtigkeit (unter Aluschienen und Hohl-
raumen) schnell eine sehr hohe Festigkeit, die mit 1K-Klebern nicht gewahrleistet wird. Er haftet zuverlassig auf
vielfdltigen, auch nicht diffusionsoffenen Werkstoffen und Oberflachen.

Zum Abdichten und fiir leichte Verklebungen (z.B. Anschlussflansch etc.)
Zum Abdichten und fiir leichte Verklebungen empfehlen wir den Kleber RALMO®-Montage FIX ALL
SEASONS. Er dichtet zuverladssig bituminose Untergriinde, StoBe aus Purenit, PET, KU, PVC, PVC-foliert, Alu blank,
pulverbeschichtet und Holz. Des Weiteren haftet er auf fast allen Untergriinden am Bau, auch auf PE-Folien,
Styrodur-XPS-Platten, Butyl usw.

Seitliche Offnungen der Schiene mit den Abschliissen der Hersteller dicht
verkleben. Nuten bei Verbreiterungen im Montagebereich des Anschluss-
flansches ebenfalls dicht verschlieBen. Fir diese Anwendung empfehlen wir
den RALMO®-2K MS Powerbond. Auf den RALMO®-2K Powerbond kénnen
die selbstklebenden Folien ohne Haftverlust verklebt werden.
Der RALMO®-Anschlussflansch kann sowohl im Werk als auch auf der
Baustelle montiert werden.

Der Flansch wird mit 4 mm Léchern vorgebohrt geliefert — den einteiligen
Flansch 4 Mal schrauben.

Beiliegende Systemschrauben mit oder ohne Bohrspitze verwenden.

Wir empfehlen:
In der kalten Jahreszeit Oberflaichen anwarmen, im Sommer den Anschlussflansch kiihl lagern und vor
Sonneneinstrahlung schiitzen. Ggf. den Giberputzbaren Bereich mit RALMO®-LFB Primer grundieren und das
beiliegende RALMO®-Putzvlies (weil) als Putztrager aufkleben.

Zum Anrollen
RALMO®-Andriickrolle Professional hart

Art. Nr. Bezeichnung

2194 RALMO®-Andriickrolle Professional hart




Montageanleitung fiir

Anschlussflansch einteilig

Schritt 1:

Der Systemkleber RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS muss durchgehend in der Hohl-
kehle des Flansch aufgetragen werden. Es diirfen keine anderen Klebedichtstoffe ver-
wendet werden!

Die Diisenspitze sollte mindestens 6 mm betragen. Wenn es den Kleber beim Anschrauben

leicht heraus driickt, hat man die Gewissheit, dass geniigend Dichtmasse in der Hohlkehle ist.
Uberstehendes Material sauber biindig abziehen.

Schritt 2:

Jeweiligen Anschlussflansch seitlich an die bodentiefen Elemente schrauben.
Nach oben mind. 150 mm {iber FuBbodenoberkante montieren und unterhalb ca. 80 mm.
Der Anschlussflansch sollte immer auf3en biindig am Bodeneinstandsprofil mit 4 Schrau-

ben montiert werden, somit kann die Fliissigabdichtung ohne Spannung und sauber
aufgebracht werden.

Wichtig! Der Flansch muss vorne
am Bodeneinstandsprofil
biindig abschlief3en!

Schritt 3:

Mauerwerk mit RALMO®-Primer LFB, RALMO®-Spriithprimer oder RALMO®
complete 150 grundieren und den Bitumenlappen sauber ohne Falten mit einer
spannungsfreien Verklebung am Baukorper anrollen. Die Abdichtung (Anschluss-
flansch) muss immer am Mauerwerk, Beton erfolgen, nicht auf der Ddmmung.
Der Bitumenlappen sollte sofort nach der Montage verklebt werden, da sonst die
Klebekraft nachlassen kann. Ggf. umlaufend die StoBkanten noch mit RALMO®-
Montage FIX ALL SEASONS verkleben. Somit wird ein Hochrollen der Folie
vermieden, wenn langere Zeit das Mauerwerk nicht verputzt wird oder der untere
Anschluss frei bleibt. Das nachfolgende Gewerk kann sofort mit den empfohlenen
Flussigabdichtungen im Anschluss weiterarbeiten.
Wir empfehlen: In der kalten Jahreszeit Oberflichen anwarmen. Ggf. den tber-
putzbaren Bereich mit RALMO®-LFB Primer grundieren und das beiliegende
RALMO®-Putzvlies (weil) als Putztrager aufkleben.
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Schritt 4:

Der untere Anschluss kann jetzt mit Flissigabdichtungen wie im Hinweiszettel beschrieben (siehe oben): oder

mit Bahnen wie: RALMO®-Tape 4000, RALMO®-EPDM oder Bitumenbahnen (kalt und geflammt) stauwasserdicht
fertiggestellt werden.




Montageanleitung fiir
Anschlussflansch einteilig

Anschluss auB3en seitlich und Uberginge von Anschluss auBen
oben schlagregendicht 600 Pa zum RALMO®-Anschlussflansch
(Hochzug)

Alle Kopplungen, Sté3e und
Verbindungen von Schienen
mit dem Unterbau mit RALMO®-
Montage FIX ALL SEASONS
max. Wasseranstauhdhe ist sehr genau und sauber dicht
Unterkante Entwéasserung verkleben

\

RALMO®-Unterlegplatten —

Anschluss direkt am Fenster- oder Tiirelement

« Die Mindestanschlussbreite fiir den Anschluss der Abdichtung am Fenster- oder Tlirelement betragt horizon-
tal mind. 50 mm und seitlich vertikal mind. 35 mm, auf einer Anschlusshéhe von 150 mm Uber der wasser-
fuhrenden Ebene gemessen.

« Sollten Abdichtmaterialien geringere Anschlussbreiten zulassen, ist dies im Vorfeld gesondert zu verein-
baren.

« Ein Materialwechsel innerhalb der Anschlussbreite einer Abdichtung ist nur bei einem schubfesten Verbund

(Klebung) der Materialien zuldssig.

Beispielhafte Prinzipskizze zum unteren Anschluss:

AN AN

RALMO®-Montage FIX
ALL SEASONS

RALMO®-ABE
RALMO®-ABE

Abdichtung Abdichtung




Montageanleitung fiir
Anschlussflansch einteilig

Vorwand-Montage Vorwand-Montage
kurze Aluschale

breiter Rahmen kurze Aluschale

| =50

A\

Rahmenverbreiterung

/]

Bei Verwendung des RALMO®-Anschlussflansches
ist der Hochzug vom Fenstermonteur mit abge-
dichtet und das nachfolgende Gewerk kann mit
Flissigabdichtungen oder Bahnen gemaf3 DIN
18533 oder ONORM B 3691-B 3692 anbinden.




Fliissigabdichtung OKO 1K

RALM

Produktbeschreibung:

RALMO®°-Fliissigabdichtung OKO 1K ist ein feuchtigkeitshirtendes, l6semittelfreies,

FIu55|gabd|chtung OKO 1K

=3

GKO-SIEGEL

Gelistet bei:

hochdiffusionsfahiges, pigmentiertes, silanterminiertes 1-Komponenten Polyure- . =

than-Hybrid-System flir den unteren duf3eren Abdichtungsbereich nach DIN 18533,

ONORM B 3691 und ONORM B 3692.

Produkteigenschaften:

« 1-komponentig und gebrauchsfertig. Nach dem Offnen direkt aus dem

wiederverschlieBbaren Gebinde verarbeitbar
« hochdiffusionsfahig, Sd-Wert < 2 m
« stauwasserdicht It. Prifzeugnis

« das Material hat Priifungen fiir bodentiefe Elemente, Dach, Wand und

Nasszellen etc.

« haftet auch auf EPDM-Folien, Bitumen, RALMO®-R3 window Multiband und

RALMO®-KOMP BGT1

« dauerelastisch und risstiberbriickend. Schichtdicke 2,7 mm bis 3 mm mit Vlies
(entspricht zwischen 3,0-4,5 kg/m?, je nach Untergrund)

« verarbeitbar bis -5 °C

« 25 Jahre UV-Bestdndigkeit (gepriift)

« frei von Gefahren- und Sicherheitshinweisen
« |6semittel-, isocyanat- und weichmacherfrei
« geruchsneutral

« 6kologisch

« alkalibestandig

« bereits nach 1 Stunde regenfest

« nach ca. 12 Stunden begehbar

« die max. Haftung/Endfestigkeit ist (je nach Klima) nach ca. 10 - 14 Tagen erreicht.

Anwendungsbereich:
RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K wird einge-
setzt bei Fldchen und Anschliissen zu bodentiefen
Elementen, Fenstern, Lichtkuppeln, Attiken, Bris-
tungen, Luftern, Gullys, Stiitzen, Sekundanten,
Blitzableitern, Kiichen, Badern, Sockelabdichtun-
gen und Holzhdusern. Sie ist einsetzbar sowohl

in horizontalen als auch in vertikalen Bereichen.
Die Einsatzmoglichkeiten umfassen den Neubau-,
Reparatur- sowie den Sanierungsbereich. Das
Produkt ist insbesondere fiir die Kombination mit
Kunststoff und Bitumen, Holzfenstern (mit und
ohne Lackierung), Alu-Fenstern (auch Alu mit
Struktur) geeignet. Bei allen Untergriinden eine
Haftprifung erstellen und Montageanleitung
beachten.

RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K hirtet
mittels Luftfeuchtigkeit durch Silanpolykondensa-
tion (ohne CO2-Bildung!) aus und besitzt somit ein
ganzlich anderes Reaktionsverhalten als konven-
tionelle 1K-Polyurethane. Deshalb besitzt das

Produkt ein anderes Haftverhalten auf saugenden
Untergriinden. Nach der Aushartung ist das
Material mit gdngigen Materialien am Bau
kompatibel.

Wegen der sehr guten UV-Stabilitat der RALMO®-
Flissigabdichtung OKO 1K von 25 Jahren kann es
48 Stunden nach der Verarbeitung zu Haftproble-
men fiir das nachfolgende Gewerk kommen.
Darum muss die Oberflache fir die nachfolgen-
den Gewerke wie Putze, Sockelputze, Farben usw.
mit Quarzsand Kérnung 0,2-0,9 mm besandet
werden. Das kann auch nachtréglich innerhalb
72 Stunden in einer zweiten Schicht RALMO®-
Flissigabdichtung OKO 1K erfolgen. 200 g per m?
RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K auftragen
und besanden oder den ersten Auftrag leicht
anziehen lassen und ebenfalls besanden.

Auf Kupferoberflachen ist das Material nicht
geeignet.




Fliissigabdichtung OKO 1K

RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K / Zusatzartikel

Art. Nr. Bezeichnung Verbrauch

3,2 -3,5 kg per m? Lager-

®_Fli{jcci H ) _ — i
990051 RALMO®-Flussigabdichtung OKO 1K - VE = 6 kg Eimer ca. RAL 7012 temperatur +5 °C bis +30 °C

: S
990052  Reiniger / Primer fiir RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K - VE = 1 Liter 0.1 Liter per m? mit

Scheuerpad
Polyestervlies 110 gr, als Mittellage fiir RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K,
9-1-2-30 ! M
Breite 30 cm, Ldnge 60 m
Polyestervlies 110 g, als Mittellage fiir RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K,
9-1-2-50 : -
Breite 50 cm, Ldnge 60 m
990071 RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts
MaBe: Schenkelldnge 150 mm, Schenkelbreite 150 mm, Eckenhéhe 300 mm, (grof3)
RALMO®-AuBBenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts
990072 Mafe: Schenkellange innen 150 mm, Schenkelldnge auBen 300 mm,
Schenkelbreite 150 mm, Eckenhéhe 300 mm, (grof3)
990073 RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts
Mafe: Schenkellange 150 mm, Schenkelbreite 60 mm, Eckenhéhe 200 mm, (mittel)
RALMO®-AuBBenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts
990074 Mafe: Schenkelldnge innen 150 mm, Schenkelldnge auBen 210 mm,
Schenkelbreite 60 mm, Eckenhéhe 200 mm, (mittel)
990075 RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts
MaBe: Schenkelldnge 150 mm, Schenkelbreite 80 mm, Eckenhéhe 80 mm, (klein)
RALMO®-Auf3enecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts
990076 Mafe: Schenkellange innen 85 mm, Schenkellange auBen 160 mm,
Schenkelbreite 75 mm, Eckenh6he 80 mm, (klein)
990054 Verdiinner fiir RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K - VE = 1 Liter Dose nach Bedarf
. O =i . “ . .
990055 Quarzsand.fur RALMO®-Flussigabdichtung OKO 1K, Kérnung 0,6 bis 1,2 200/gperi2
VE =5 kg Eimer

990056 Padhalter mit Scheuervlies
990057 Scheuervlies
990069 Scheibenrihrwerk

60 ml fur ein 6 kg Gebinde
Flissigabdichtung. Ggf.
halb/halb usw.

Turbo Shot, Beschleuniger fiir RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K

990066 VE =6 x 60 ml

990058 Nylonrolle mit Rollenbdigel
990059 Nylonrolle

990060 Pinsel 50 mm

990061 Pinsel 80 mm

Diamantschleiftopf Chilli Cut fir Winkelschleifer, @ 125 mm, blau, Sichel

990064 Verwendung: Oberflachen anschleifen/anrauhen.

Reparaturkleber
28003 RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS, 290 ml Ktu - VE = 12 Kartuschen




Fliissigabdichtung OKO 1K

Priifzeugnis System RAMO®-Anschlussflansch incl. Fliissigabdichtung OKO 1K
Stauwasserpriifung Bauwerksabdichtung Teil 2: Ausfiihrung
Anschluss an bodentiefe Fenster und Tiiren: Ausgabe 04.09.2019

Priifzeugnisse Fliissigabdichtung

Grundlage

ETA-13/1043

ETA-18/0268

Allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis, gem. BRL A,
Teil 2, Nr. 2,51

Allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis, gem. BRL A,
Teil 2, Ifd. Nr. 2,53

Prifbericht FLL-Test

Produktdeklaration DGNB

Produktdeklaration LEED®
Prifbericht 0-78/1314/13

Allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis, gem. BRL A, Teil 3,
Ifd. Nr. 2.8 P-SAC-02/I11-638

Allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis, gem. BRL A, Teil 3,
Ifd. Nr. 2.8 P-SAC-02/I11-639

Allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis, gem. BRL A, Teil 3,
Ifd. Nr. 2.8 P-SAC-02/I11-637

Art der Prifung

Prifungen gem. EOTA / ETAG 005

Priifung DIN 18531-3:2017-07

Flussigkunststoffe fur Bauwerksabdichtun-
gen nach PG-FLK

Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton mit
hohen Wassereindringwiderstand

Untersuchung der Wurzelfestigkeit von
Bahnen und Beschichtungen fiir Dachbe-
griinungen nach dem FLL-Verfahren

Okologische Bewertung von Bauprodukten
Okologische Bewertung von Bauprodukten

Rutschhemmende Eigenschaften nach
DIN 51 130

Anforderungen hinsichtlich der Wider-
standsfahigkeit gegen Flugfeuer und
strahlender Warme

Anforderungen hinsichtlich der Wider-
standsfahigkeit gegen Flugfeuer und
strahlender Warme

Anforderungen hinsichtlich der Wider-
standsfahigkeit gegen Flugfeuer und
strahlender Warme

Interne Haftpriifungen:

— RALMO®-Anschlussflansch
- RALMO®-EURO-Diffusion
- RALMO®-Flexbander

— RALMO®-EPDM

- RAMO®-ABE

- Alu blank

- Alu pulverbeschichtet

- Holz

-PVC

— KU usw.

Anwendungsgebiete

« Nutzungsdauer: W3

« Klimazone: M/S

« Nutzlasten: P1-P4

« Dachneigung: S1-S4

« Niedrigste Oberflachentemperatur: TL4 (-30 °C)
« Hochste Oberflachentemperatur: TH4 (+90 °C)

« Nutzungsdauer: W3

« Klimazone: M

« Nutzlasten: P3-P4

« Oberflachentemperatur: TL3, TH3

« Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533
(Abdichtung erdberiihrter Bauteile)

« Bauwerksabdichtungen nach DIN 18535
(Abdichtung von Behéltern und Becken)

« Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser

« Zeitweise aufstauendes Sickerwasser und
driickendes Wasser bis zu einem max. Wasser-
druck von 1,0 bar

Wurzel- und Rhizomfestigkeit gem. Priifung nach
FLL-Verfahren
Waurzelfestigkeit nach DIN EN 13 948

Qualitdtsstufe 4 von 4

- Priifzeugnis System RAMO®-Anschlussflansch incl. Fliissigabdichtung OKO 1K
- Stauwasserpriifung Bauwerksabdichtung Teil 2: Ausfiihrung
- Anschluss an bodentiefe Fenster und Tiiren: Ausgabe 04.09.2019

- Die RALMO®-Flissigabdichtung ist mit XPS Platten vertrédglich.
Der Verbund soll jedoch zB. mit einem Fensterblech, Noppenbahn etc. ge-
schiitzt werden, da das XPS sehr weich ist. Eine Grundierung ist nicht zwingend
erforderlich (Eigentests), anschleifen und entstauben ist ratsam.




Fliissigabdichtung OKO 1K

Montageanleitung und Vertraglichkeitspriifungen

mit folgenden Materialien

Vorbehandlung der Untergriinde

1. RALMO®-Anschlussflansch und Bitumenbahn

Das Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit dem Reiniger/ Haftver-

mittler (Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und die Oberfla-

che damit reinigen/primern. Fur die Abdichtung der Ecken/

des Hochzugs empfehlen wir den RALMO®-Anschlussflansch,

dieser gewahrleistet die Dichtigkeit gegen Stauwasser bis

150 mm Hohe.

2. Purenit-PET-Unterbauten

Beim RALMO®-ABE Unterbauprofil fiir bodentiefe Elemente

(PET Ddmmung + Purenit) oder Purenit Unterbauten ist keine

spezielle Grundierung notwendig. Wenn jedoch bei einem

Musteranstrich die Haftung bedenklich ist, das Scheuervlies

(Art.-Nr. 990057) mit dem Reiniger/Haftvermittler (Art.-Nr.

990052) leicht anfeuchten und die Oberflache damit reini-

gen/primern.

3. PVC-Fenster weif}

- Anrauen mit Scheuervlies (Art.-Nr. 990057)

- Oberflache abkehren oder mit Druckluft sdubern

- Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit Reiniger/ Haftvermittler
(Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und Oberflache reini-
gen/primern

4. Alu mit Pulverbeschichtung, blank oder mit Struktur

- Anrauen mit Scheuervlies (Art.-Nr. 990057)

- Oberflache abkehren oder mit Druckluft sdubern

- Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit Reiniger/ Haftvermittler
(Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und Oberflache reini-
gen/primern

5. Holz mit Lacken (Unterbauten aus Holz sind nicht emp-
fehlenswert)

- Anrauen mit Schleifpapier (Kérnung P40 - P120) per Hand
oder Schleifteller

- Oberflache abkehren oder mit Druckluft sdubern

- Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit Reiniger/ Haftvermittler
(Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und Oberflache reini-
gen/primern

6. Bodenplatte - Mauerwerk - Oberflachen

Die Perimeterddimmung muss entfernt werden, sodass die

Flissigabdichtung immer auf die Bodenplatte bzw. das Mau-

erwerk aufgebracht werden kann. Dies sollte bei der Vergabe

bereits mit dem Planer oder Bauherren vereinbart werden,

um einen Mehraufwand fiir beide Gewerke zu verhindern.

Eine Abdichtung auf der Ddmmung entspricht nicht den

Richtlinien und Normen.

Geschalte glatte Betonwande, Ziegel, Kalksandstein, Glatt-

striche (einigermalBen glatte Oberflichen am Rohbau)

- Anrauen mit Scheuervlies (Art.-Nr. 990057)

- Oberflache abkehren oder mit Druckluft saubern

- Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit Reiniger/ Haftvermittler
(Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und Oberflache reini-
gen/primern

Raue Bodenplatten, Kellerdecken usw.

- Untergrund anrauen mit Diamantschleifkopf fiir Winkel-
schleifer (Art.-Nr. 990062)

- Oberfliche abkehren, absaugen oder mit Druckluft sdubern

- Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit Reiniger/ Haftvermittler
(Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und Oberflache reini-
gen/primern

7. Folien unten, au3en

GemaR Anschluss ift MO-01, ONORM B 5320 und RAL-Richt-

linien wie z.B. die Folien: RALMO®-EURO-Diffuison, RALMO®-

EPDM.

Alle Folienuntergriinde miissen vollflichig verklebt und

tragféhig sein!

Das Scheuervlies (Art.-Nr. 990057) mit dem Reiniger/ Haftver-

mittler (Art.-Nr. 990052) leicht anfeuchten und die Oberfla-

che damit reinigen/primern.

8. XPS Platten, z.B. als Dammkeil

Die RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K ist mit XPS Platten,

z.B. als Ddmmkeil, vertraglich. Da das XPS sehr weich ist, soll

der Verbund jedoch z.B. mit einem Fensterblech, etc. ge-

schiitzt werden. Eine Grundierung ist nicht zwingend erfor-

derlich (Eigentests), anschleifen und entstauben ist ratsam.

9. Untergrund generell

Jeder Untergrund muss vor dem Auftragen der RALMO®-

Flissigabdichtung OKO 1K frei von Schmutz, losen Teilen,

Fett und Olen sein. Die Nuten von Profilen und StéBen miis-

sen blindig geschlossen sein.

Vorarbeiten

1. Mit einer scharfen langen Schere das Vlies und die fertigen
Ecken auf die entsprechende Lange und Breite zuschneiden.
2. Um das Fensterelement zu schiitzen, dieses mit RALMO®-
Softtape gold (ca. 50 mm Breite) abkleben.

3. Das Gebinde 6ffnen und feste Teile oder Haut auf der
Oberflache entfernen und mit einem sauberen Stab rithren.
4. Die gereinigten und vorbehandelten Untergriinde mit ca.
2 mm RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K einstreichen oder
einrollen.

5. Das Vlies einbetten und gleichméBig mit einer Spachtel
oder einem Roller andriicken.

6. Die zweite Lage RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K (ca.
1 mm) aufbringen. Die Trocken-Schichtdicke muss zwischen
2,1und 3 mm sein, dies entspricht 3,0 bis 4,5 kg/m? je nach
Untergrund. Oberfliche mit Quarzsand (Art.-Nr. 990055) be-
sanden fur die nachfolgenden Gewerke.

Die Eckbereiche miissen besonders genau verarbeitet wer-
den. In Verbindung mit dem RALMO®-Anschlussflansch sind
die Eckanschliisse sehr schnell und einfach dicht.
Angebrochene Gebinde kénnen zu einem Gebinde zusammen-
gefiigt werden. Spéter dann einfach wieder aufquirlen.

Tipp: Die RALMO®-Fliissigabdichtung OKO 1K muss vor Be-
schadigung geschiitzt werden, zum Beispiel durch eine Nop-
penbahn, Bleche oder Fliesen. Perimeterddmmung entfer-
nen.
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