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Top-Line – Folien und 
Anschlussfl ansch



Neue Produktlinie von Ralmont – Top-Line
Die ideale Lösung für Abdichtungsanschlüsse an Türen, bodennahen Fenstern 
und diversen anderen Bauteilen, die auch noch hundertprozent dicht bleiben, 
selbst wenn sie durchschraubt werden.

Der Werkstoff  für Top-Line besteht aus einem Butyl-Elastomer mit folgenden Eigenschaften:

sehr reißfest

sehr gute Wasserresistenz

sehr starke Selbstklebung

dauerhaft feuchtebeständig

standfest auch bei hohen Temperaturen
sehr gute Hitzebeständigkeit (bis +90 °C) 
Langzeitbelastung
sehr gute Flexibilität bei tiefen Temperaturen 
(bis –40 °C)

ausgezeichnete Eigenschaften gegen Ozonangriff 

geprüft auf Stauwasserdichtigkeit

sehr gut gegen Alkalien, verdünnte Säuren und 
Salzlösungen 
ausgezeichnet gegen Wasser und Wasserdampf 
sehr gute Beständigkeit gegen polare 
Lösungsmittel wie Alkohol und Ketone

gleicht geringfügige Unebenheiten aus

sehr hohe Altersbeständigkeit

Für Sonderanwendungen kann die Breite, Länge und Dicke sowohl vom Butyl-Elastomerband als auch vom 
Polyacrylatstreifen angepasst werden.

• Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C ohne Vorbehandlung
•  unter +5 °C Untergrund und Top-Line mit der Flamme an-

wärmen
•  die zu verklebenden Oberfl ächen mit z. B. Aceton vorreinigen

•  UV-Geschützt, bei +5 °C bis +25 °C mind. 12 Monate lagerfähig
•  mit einer Andrückrolle faltenfrei anrollen

Für die Haftung empfehlen wir den RALMO®-Sprühprimer.

Egal ob EPDM, Bitumen, Holz, Metall oder PVC / FPO / TPO – mit RALMO® Top-Line stellen Sie in wenigen 
Arbeitsschritten einen wasserdichten Anschluss her. Da der Polyacrylatkleber am Anschlussband keine 
Aushärtezeit benötigt, können sämtliche Arbeiten am Gewerk umgehend weitergeführt werden.

Die Dichtfolie Top-Line entspricht der DIN 18533-1 (Klassen: W1.1-E, 
W1.2-E, W4-E) und DIN 18533-2:2017-07 (Tabelle 9) sowie ÖNORM B 3691 
und B 3692.
Der Anschlussfl ansch dichtet hinter der Rollladenleiste ab, wo es dem Bauwerksabdichter oder Spengler nicht mehr 
möglich ist, sauber anzubinden und bietet Anbinde-Breiten von ≥ 50 mm für das nachfolgende Gewerk.

Verarbeitungshinweise:
• Unter +5 °C Untergrund und Top-Line mit der Flamme anwärmen
• Die zu verklebenden Oberfl ächen mit z.B.: Aceton vorreinigen

Nach der Montage der Elemente kann der Anschluss jetzt mit Bahnen wie: 
RALMO®-TopLine Anschlussband, RALMO®-Tape 4000, RALMO®-EPDM oder 
Bitumenbahnen (kalt und gefl ämmt) sowie Flüssigabdichtungen, nach 
Abstimmung, stauwasserdicht fertiggestellt werden.

-Anschlussfl ansch Top-Line 

DAS
ORIGINALA

nschlussflansch
RALMO®

★

★ GEPRÜFTES
★

★

SYSTEM

Der Anschlussfl ansch kann in der Höhe variabel produziert werden.

Art. Nr. Bezeichnung

1-1-3-15-30-16 Set mit 16 Anschlussfl ansch Top-Line einteilig, 
Breite 150 mm x Länge 300 mm 
+ 1x RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS 
+ passende Schrauben                                                       

1-1-3-4-15-30 Top-Line einteilig, Breite 150 mm x Länge 300 mm

Art. Nr. Bezeichnung

TL150-50-F RALMO®-Top-Line 150 Anschlussband vollfl ächig mit SK50 mm                                                     

TL295-50-D RALMO®-Top-Line 295 Anschlussband mit 2 x SK50 mm                                                     

TL295-50 RALMO®-Top-Line 295 Anschlussband mit SK50 mm                                                     

TL235-50 RALMO®-Top-Line 235 Anschlussband mit SK50 mm                                                     Mehr erfahren

Mehr erfahren

-Anschlussband Top-Line -Anschlussband Top-Line 
Anwendungsbereich:
Anschlussband Top-Line besitzt an einem Rand einen fünf Zentimeter breiten Polyacrylatstreifen, 
der an allen tragfähigen Untergründen haftet. Top-Line besteht aus einem Butylelastomer, welches 
in weiterer Folge in die bituminöse Abdichtung eingefl ämmt werden kann.

Verarbeitungshinweise:

®

®

EINFACHE MONTAGE

Der Anschluss erfolgt in zwei Schritten:

Schritt 1:
Anschluss an die Konstruktion, z.B. Türrahmenkonstruktion

■   Reinigen (fettfrei, staubfrei & trocken) 
kein Anschleifen oder Grundieren

■   Top-Line positionieren und andrücken (bei Temperaturen 
unter 5° C vorwärmen)

■   Sichtbare und vermutete Hohlräume mit systemgeprüften 
Zwei-Komponenten-Kleber verpressen

Schritt 2:
Anschluss an die Abdichtung 

■   Top-Line auf die zweilagige Bitumenabdichtung auffl  ämmen 

■   Anschluss an EPDM-Bahn mit Leister  

■   Anschluss an FPO-, TPO-, PVC- Bahnen mit Leister

FERTIG!


