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RALMO®-Multi-Primer-LFB

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
RALMO®-Multi-Primer-LFB
Chemische Bezeichnung: Primer

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

1.3 Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Primer

1.4 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Ralmont GmbH
StraB3e: Keltenring 16
Ort: D-92361 Berngau
Telefon: +49 (0)9181/516 40-20
E-Mail: info@ralmont.de
Internet: http://www.ralmont.de
1.5 Notrufnummer: +49 7172 303 35. Diese Nummer ist nur zu Blirozeiten besetzt (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr).

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt
Signalwort entfallt
Gefahrenhinweise entfallt

Zusétzliche Angaben:
Enthéalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5

Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

2,5-10%

CAS: 55965-84-9
Reg.nr.:01-2120764691-48

Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220- 239-6] (3:1)

& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C,
H314; Eye Dam. 1, H318; &Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100);<>Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

SkinCorr. 1C; H314: C > 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C> 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % > C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C = 0,0015 %

> 0,00025-<0,0015%

2uséitzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.

Nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff ode

r Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung:
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren

Nicht erforderlich.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Mit viel Wasser verdiinnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemaBer Verwendung keine besonderen Mallnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Ma3nahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicht igung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behélter:  Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

Lagerklasse: 12

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zuiiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
56-81-5 Glycerin
AGW Langzeitwert: 200 E mg/m?
2 (I);DFG,Y
55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] undc2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 220-239-6] (3:1)
MAK Langzeitwert: 0,2E mg/m?®
vgl.Abschn.Xc

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Individuelle SchutzmaBBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhan-
gig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muR deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.
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Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

9.2

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Viskositat:
Kinematische Viskositat
Dynamisch:
Loslichkeit:
Wasser:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/
Wasser (log-Wert):
Dampfdruck:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:
Relative Dichte :
Dampfdichte:

Sonstige Angaben
Aussehen:
Form:

Flissig

Gemal Produktbezeichnung
Charakteristisch

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

100 °C (7732-18-5 Wasser)
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Vollstandig mischbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

1,021-1,027 g/cm?

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Flussig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Zindtemperatur:

Explosive Eigenschaften:
Losemittelgehalt:
Festkorpergehalt:
Zustandsanderung:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

~55,5-~57,3 %

Nicht bestimmt.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen:

Explosive Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff:
Entziindbare Gase:

Aerosole:

Oxidierende Gase:

Gase unter Druck:

Entziindbare Flissigkeiten:
Entzliindbare Feststoffe:
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische:
Pyrophore Flissigkeiten:
Pyrophore Feststoffe:
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und
Gemische:

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
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Stoffe und Gemische, die in
Kontakt mit Wasser entziindbare

Gase entwickeln: entfallt
Oxidierende Flussigkeiten: entfallt
Oxidierende Feststoffe: entfallt
Organische Peroxide: entfallt
Gegenuber Metallen korrosiv

wirkende Stoffe und Gemische: entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische

und Erzeugnisse mit Explosivstoff: entfallt

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

56-81-5 Glycerin

Oral | LD50 | 12.600 mg/kg (rat)

Primare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
Keimzellmutagenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfullt.

nicht erfullt.

nicht erfullt.

nicht erfullt.

nicht erfullt.

nicht erfullt.

nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Mobilitat im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

Andere schadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefdhrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1

14.2

14.3

144

UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA entfallt

OrdnungsgemaéfBe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
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14.5 Umweltgefahren:
Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar.

UN,Model Regulation”:  entfillt

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG |
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten - Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine
Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Wassergefdahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung):
stark wassergefdahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaf-
ten dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze:

H301 Giftig bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO71 Wirkt dtzend auf die Atemwege.



& RALMONT®

Dichtungssysteme

Sicherheitsdatenblatt
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.07.2025 Ralmont GmbH
Uberarbeitet am: 09.07.2025 Versionsnummer 1 92361 Berngau
Seite 8von 8

Datenblatt ausstellender Bereich: Labor

Datum der Vorgangerversion: 08.07.2025

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concer-
ning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2

Skin Corr. 1C: Hautreizende/-dtzende Wirkung - Kategorie 1C

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung - Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut - Kategorie 1A

Aquatic Acute 1:  Gewdssergefdhrdend - akut gewassergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewéssergefdhrdend - Kategorie 1

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert



