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RALMO®-Spriihprimer

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung: RALMO®-Spriihprimer
UFI: D5Q8-51M0-J004-KENH

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Klebstoff(e)
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Ralmont GmbH
StraB3e: Keltenring 16
Ort: D-92361 Berngau
Internet: www.ralmont.de
Sachkundige Person: Thomas Seidl
Telefonnummer: +499181 516 40-10
E-Mail: SDB@ralmont.de

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien

Gefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

Aerosolpackungen und Feuerzeuge
(Aerosol 1)

H222; H229: Extrem entziindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwdarmung bersten.

Auf der Basis von Prufdaten.

ger Wirkung.

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Eindringenin | Berechnungsmethode.
die Atemwege tédlich sein.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin Irrit. 2) H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger | H336: Kann Schldfrigkeit und Benommenheit Berechnungsmethode.

Exposition (STOT SE 3) verursachen.

Gewassergefahrdend (Aquatic Chronic 2) H411: Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristi- | Berechnungsmethode.

2.2 Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme:

¥

GHS02 GHS07 GHS09
Flamme  Ausrufezeichen Umwelt

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan
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2.3

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise Reaktion

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaf den nationalen Vorschriften zufiihren.

Sonstige Gefahren:

Méogliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen:

Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Andere schidliche Wirkungen:

Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fiir PBT-oder vPvB-Stoffe gemaR Anhang Xl der EU-Verordnung 1907/2006.
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit potenziell endokriner Wirkung.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Gemische:
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname Konzentration
Einstufung gemag Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 92128-66-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan 25 - 50 Gew-%

EG-Nr.: 921-024-6 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),

REACH-Nr.: STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

01-2119475514-35 & DY ® Gefahr
Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 5.840 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.920 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) > 25,2 mg/L
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CAS-Nr.: 64742-49-0
EG-Nr.:927-510-4
REACH-Nr.:
01-2119475515-33

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch
Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 2 (H225),
STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

@& DD D Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 5.840 mg/kg

ATE (Dermal) = 2.920 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 23,3 mg/L

10 - 25 Gew-%

CAS-Nr.: 106-97-8
EG-Nr.: 203-448-7
REACH-Nr.:
01-2119474691-32

Butan

Flam. Gas 1 (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)

® Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Einatmen, Dampf) 658 mg/L

Zusétzliche Hinweise: Manche organischen Stoffe konnen entweder in einer genau
definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden.
In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein
bestimmtes Isomer oder um ein Isomerengemisch handelt.

10 - 25 Gew-%

CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8
REACH-Nr.:
01-2119472128-37

Dimethylether (Index 603-019-00-8)

Flam. Gas 1 (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)

® Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Einatmen, Dampf) 309 mg/L

Zusatzliche Hinweise: Beim Inverkehrbringen missen die Gase als,Gase unter Druck” in
eine der Gruppen der verdichteten Gase, der verflissigten Gase, der tiefgekiihlten Gase oder
der gel6sten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hdngt vom Aggre-
gatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden

werden. Folgende Kodierungen werden zugewiesen: Press. Gas (Comp.) Press. Gas (Liq.) Press.

Gas (Ref. Liq.) Press. Gas (Diss.) Aerosole diirfen nicht als Gase unter Druck eingestuft
werden (vgl. Anhang | Teil 2 Abschnitt 2.3.2.1 Anmerkung 2).

10 - 25 Gew-%

CAS-Nr.: 78-93-3 Butanon 2,5-<10 Gew-%
EG-Nr.: 201-159-0 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)
Index-Nr.: 606-002-00-3 &< Gefahr EUHO66
REACH-Nr.: Schatzwert akuter Toxizitét
01-2119457290-43 ATE (Oral) 2.740 mg/kg
ATE (Dermal) 6.480 mg/kg
CAS-Nr.: 109-66-0 Pentan 2,5-<10 Gew-%
EG-Nr.: 203-692-4 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),
Index-Nr.: 601-006-00-1 STOT SE 3 (H336)
& D@ © Gefahr EUHO66

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 25,3 mg/L

Zusatzliche Hinweise: Manche organischen Stoffe konnen entweder in einer genau defi-
nierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In
diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein
bestimmtes Isomer oder um ein Isomerengemisch handelt.

CAS-Nr.: 78-78-4
EG-Nr.: 201-142-8
Index-Nr.: 601-085-00-2

2-Methylbutan
Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 1 (H224),
STOT SE 3 (H336)

& @< Gefahr EUHO66

<1 Gew-%
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CAS-Nr.: 110-54-3 n-Hexan <1 Gew-%

EG-Nr.: 203-777-6 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),

Index-Nr.: 601-037-00-0 Repr. 2 (H361f***), STOT RE 2 (H373**), STOT SE 3 (H336),

Skin Irrit. 2 (H315)

@@ <<'> <*> Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
STOTRE 2; H373: C> 5%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 25.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 169 mg/L

CAS-Nr.: 68610-51-5 Phenol, 4-Methyl-, Reaktionsprodukte mit Dicyclopentadien und Isobutylen <1 Gew-%
EG-Nr.: 271-867-2 Aquatic Chronic 4 (H413), Repr. 2 (H361d)
REACH-Nr.: @ Achtung

01-2119496062-39

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze: siehe Abschnitt 16.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tiber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt:

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Alle
kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen. Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Das Produkt ist ein Spriih-Aerosol. Verschlucken: Wird nicht vorausgesetzt. Versehentliches Verschlucken: Mund ausspdilen.
Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Ist drztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausriistung verwenden.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:

Inhalation: Husten, Atemnot. Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Nach Hautkontakt: Verursacht
Hautreizungen. Nach Augenkontakt: Verursacht Augenreizung. Nach Verschlucken: ist nicht wahrscheinlich. Versehentliches
Verschlucken: Bauchschmerzen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall (Diarrhée). Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atem-
wege tddlich sein.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Symptomatische Behandlung

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

Loschmittel:

Geeignete Loschmittel:

Kohlendioxid (CO?), Loschpulver, Wasserspriihstrahl, Schaum. Loschmittel hinsichtlich der Umstande und anderen Faktoren
auswadhlen.
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Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl. Direkter Wasserstrahl kann das Feuer ausbreiten.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid /
Kohlenmonoxid frei. RuB3. Aldehyde.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Staub/Rauch/Gas/ Nebel/Dampf/
Aerosol nicht einatmen. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Bei Brand kénnen platzende Aerosol
GefaBBe mit groBer Geschwindigkeit umherfliegen. Gefdhrdete Behélter mit Wasser kihlen.

5.4 Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Entsorgung gemaf3
den behdrdlichen Vorschriften.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaB3nahmen:
Fiir ausreichende Luftung sorgen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Der Zutritt ist nur autorisiertem Personal zu
erlauben. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nebel/Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Personen in Sicherheit
bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewdsser, Boden oder
Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung:
Wenn gefahrlos moglich, Leckagen stoppen und ausgelaufenes Material aufnehmen. Ansonsten kontrolliert abbrennen lassen.
Behalter sammeln und sie gemal den Vorschriften entsorgen. Freisetzung von: Gro3ere Mengen begrenzen und in Gefal3e
umpumpen, Reste mit einem saugkraftigen Material entfernen und laut den Vorschriften entsorgen. Nicht mit Sdgemehl oder
einem anderen brennbaren Material absorbieren. Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5 Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung:
SchutzmafBBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Von Ziindquellen fernhalten -
Nicht rauchen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr
als 50°C aussetzen. Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
Statische Elektrizitdt verhindern.



& RALMONT®

Dichtungssysteme

Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 17.07.2025 Ralmont GmbH
Druckdatum: 17.07.2025 92361 Berngau
Version: 1 Seite 6 von 14

MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:

Fiir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
UmweltschutzmaBnahmen:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Nebel/Dampf/ Aerosol nicht
einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Technische MaBBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Alle Ziindquellen entfernen.
Verpackungsmaterialien:
Nur in Originalverpackung aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behilter:
Nicht in unbeschrifteten Behéltern aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:
Fernhalten von: Oxidationsmittel, Nahrungs- und Futtermittel.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 2B — Aerosolpackungen und Feuerzeuge

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Keine Daten verflgbar

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zuliberwachende Parameter
8.1.1 Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, | @ 700 mg/m?

ab30.11.2017 zyklisch @ 1.400 mg/m’?
CAS-Nr.: 64742-49-0 ® (Kohlenwasserstoffe, aliphatisch, C6-C8)
EG-Nr.: 927-510-4

TRGS 900 (DE) Butan ® 1.000 ppm (2.400 mg/m>)
CAS-Nr.: 106-97-8 @ 4.000 ppm (9.600 mg/m®)
EG-Nr.: 203-448-7 ® DFG

TRGS 900 (DE) Dimethylether (Index 603-019-00-8) @® 1.000 ppm (1.900 mg/m3)
CAS-Nr.: 115-10-6 @ 8.000 ppm (15.200 mg/m>)
EG-Nr.: 204-065-8 ® DFG, EU

IOELV (EV) Dimethylether (Index 603-019-00-8) ® 1.000 ppm (1.920 mg/m?)

CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

IOELV (EV) Butanon ® 200 ppm (600 mg/m?)
CAS-Nr.: 78-93-3 @ 300 ppm (900 mg/m?)
EG-Nr.: 201-159-0
TRGS 900 (DE) Butanon ® 200 ppm (600 mg/m?)
CAS-Nr.: 78-93-3 @ 200 ppm (600 mg/m?)
EG-Nr.: 201-159-0 ® (kann Uber die Haut aufgenommen werden) DFG,

EU, H,Y
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TRGS 900 (DE) Pentan @ 1.000 ppm (3.000 mg/m3)
ab 20.04.2023 CAS-Nr.: 109-66-0 @ 2.000 ppm (6.000 mg/m>)
EG-Nr.: 203-692-4 ® DFG, EU, Y

IOELV (EV) Pentan ® 1.000 ppm (3.000 mg/m?)
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4

TRGS 900 (DE) 2-Methylbutan ® 1.000 ppm (3.000 mg/m?)

ab 20.04.2023 CAS-Nr.: 78-78-4 @ 2.000 ppm (6.000 mg/m3)
EG-Nr.: 201-142-8 ® DFG, EU,Y

IOELV (EV) 2-Methylbutan ® 1.000 ppm (3.000 mg/m?)
CAS-Nr.: 78-78-4
EG-Nr.: 201-142-8

TRGS 900 (DE) n-Hexan ® 50 ppm (180 mg/m?)
CAS-Nr.: 110-54-3 @ 400 ppm (1.440 mg/m?)
EG-Nr.: 203-777-6 ® DFG, EU,Y

IOELV (EV) n-Hexan ® 20 ppm (72 mg/m>)
CAS-Nr.: 110-54-3
EG-Nr.: 203-777-6

8.1.2 Biologische Grenzwerte

Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan
CAS-Nr.: 92128-66-0
EG-Nr.: 921-024-6

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @® Parameter
(Herkunftsland) @ Untersuchungsmaterial
® Zeitpunkt der Probenahme
@ Bemerkung
TRGS 903 (DE) Butanon 2mg/L @ 2-Butanon
ab 09.11.2015 CAS-Nr.: 78-93-3 @ Urin
EG-Nr.: 201-159-0 ® Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) n-Hexan 5mg/L @ 2,5-Hexandion + 4,5-Dihydroxy-2-
CAS-Nr.: 110-54-3 hexanon, Nach Hydrolyse:
EG-Nr.: 203-777-6 @ Urin
® Expositionsende bzw. Schichtende
8.1.3 DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, 2.035 mg/m?® ® DNEL Arbeitnehmer
Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
CAS-Nr.: 92128-66-0
EG-Nr.: 921-024-6
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, | 608 mg/m’ @ DNEL Verbraucher

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane,
Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan
CAS-Nr.: 92128-66-0

EG-Nr.: 921-024-6

773 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane,
Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan
CAS-Nr.: 92128-66-0

EG-Nr.: 921-024-6

699 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane,
Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan
CAS-Nr.: 92128-66-0

EG-Nr.: 921-024-6

699 mg/kg KG/Tag

@® DNEL Verbraucher
@ Langzeit - oral, systemische Effekte

iso-Alkane, zyklisch
CAS-Nr.: 64742-49-0
EG-Nr.: 927-510-4

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, 2.085 mg/m’® @© DNEL Arbeitnehmer

iso-Alkane, zyklisch @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
CAS-Nr.: 64742-49-0

EG-Nr.: 927-510-4

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, 447 mg/m? @® DNEL Verbraucher

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane,
iso-Alkane, zyklisch

CAS-Nr.: 64742-49-0

EG-Nr.: 927-510-4

300 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane,
iso-Alkane, zyklisch

CAS-Nr.: 64742-49-0

EG-Nr.: 927-510-4

149 mg/kg KG/Tag

® DNEL Verbraucher
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane,
iso-Alkane, zyklisch

CAS-Nr.: 64742-49-0

EG-Nr.: 927-510-4

149 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Langzeit - oral, systemische Effekte

CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 1.894 mg/m® @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 115-10-6 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 471 mg/m? @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 115-10-6 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 204-065-8

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 0,155 mg/L @ PNEC Gewasser, StiBwasser
CAS-Nr.: 115-10-6

EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 0,016 mg/L @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 115-10-6

EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 160 mg/L @® PNEC Klaranlage

CAS-Nr.: 115-10-6

EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 0,681 mg/kg @® PNEC Sediment, StiBwasser
CAS-Nr.: 115-10-6

EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 0,069 mg/kg @® PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 115-10-6

EG-Nr.: 204-065-8

Dimethylether (Index 603-019-00-8) 0,045 mg/kg @® PNEC Boden
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Dimethylether (Index 603-019-00-8)
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

1,549 mg/L

@ PNEC Gewasser, periodische Freisetzung

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trin-
ken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel. Flir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:

Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166.

Hautschutz:

Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN I1SO 374. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften desMaterials sind zu be-
riicksichtigen. Benutzung von Schutzkleidung.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand:  Flissig

Form: Aerosol (FlUssig)
Farbe: transparent

Geruch: nicht bestimmt
Entziindbarkeit: Keine Daten verfligbar

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @® Methode
@ Bemerkung
pH-Wert Keine Daten verfligbar
Schmelzpunkt Keine Daten verfligbar
Gefrierpunkt Keine Daten verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfligbar
Flammpunkt Keine Daten verfligbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar
Zindtemperatur Keine Daten verfligbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder 1,5-8,5Vol-% @ Butan
Explosionsgrenzen @ 3,3-26,2 Vol-% (Dimethylether)
Dampfdruck <70hPa 20°C
Dampfdichte Keine Daten verfligbar
Dichte 0,736 kg/L 20°C

Schittdichte

Keine Daten verfligbar

Wasserloslichkeit

Keine Daten verfligbar

Viskositat, dynamisch

Keine Daten verfligbar

Viskositat, kinematisch

Keine Daten verfligbar

Losungsmittelgehalt

627 g/L

@VOC, %: 91
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9.2 Sonstige Angaben
Sonstige sicherheitstechnische Kenngrof3en
Explosive Eigenschaften: n.b.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Stabil unter Normalbedingungen.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen. Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden. Nicht einer Temperatur Giber 50 °C aussetzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Bei Verbrennung/Explosion entsteht Rauch, der eine Gesundheitsgefahr darstellt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.1272/2008

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan CAS-Nr.: 92128-66-0 EG-Nr.: 921-024-6
LDso oral: >5.840 mg/kg (Ratte) ECHA

LDso dermal: >2.920 mg/kg (Ratte) ECHA

LDso Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): >25,2 mg/L (Ratte) ECHA

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4
LDso oral: >5.840 mg/kg (Ratte) ECHA

LDso dermal: >2.920 mg/kg (Ratte) ECHA

LDso Akute inhalative Toxizitat (Dampf): >23,3 mg/L (Ratte) ECHA

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitit:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Zusitzliche Angaben:

Keine Daten verfiigbar

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit potenziell endokriner Wirkung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1

12.2

12.3

12.4

125

Toxizitat
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan CAS-Nr.: 92128-66-0 EG-Nr.: 921-024-6
LCso: 11,4 - 46 mg/L 4 d (Fisch) ECHA

ECso: 3 -22mg/L 2 d (Krebstiere) ECHA

ErCso: 30 - 100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze) ECHA

NOEC: 2.045 mg/L 28 d (Fisch) ECHA

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4
LCoso: 13,4 mg/L 4 d (Fisch) ECHA

ECs0: 3 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)) ECHA

NOEC: 2 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)) ECHA

NOEC: 1 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)) ECHA
NOEC: 1,534 mg/L 28 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) ECHA
ECso: 10 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Algen) ECHA

Dimethylether (Index 603-019-00-8) CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8

LCso: >4,1 mg/L 4 d (Fisch, Poecilia reticulata (Guppy)) ECHA

ECso: >4,4 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)) ECHA
ECs0: 154,9 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Algen) ECHA

ECso: 755,5 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia) ECHA

Aquatische Toxizitat:
Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Bemerkung: 98%, 28 Tage.

Dimethylether (Index 603-019-00-8) CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8

Biologischer Abbau: Ja, langsam

Bemerkung: 5%, 28 Tag(e)

Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfiigbar

Mobilitdt im Boden
DIMETHYLETHER: Die Mobilitat im Boden ist hoch.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 5% n- Hexan CAS-Nr.: 92128-66-0 EG-Nr.: 921-024-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 927-510-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Dimethylether (Index 603-019-00-8) CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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2-Methylbutan CAS-Nr.: 78-78-4 EG-Nr.: 201-142-8

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Phenol, 4-Methyl-, Reaktionsprodukte mit Dicyclopentadien und Isobutylen CAS-Nr.: 68610-51-5 EG-Nr.: 271-867-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Bewertung ist nicht erstellt worden.

12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit potenziell endokriner Wirkung.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung gemal Richtlinie 2008/98/EG liber Abfalle und gefdhrliche Abfélle. Unter
Beachtung behdrdlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren.
Verpackung und brennbare Materialien getrennt voneinander lagern.

Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemafl EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
16 05 04* (16) ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
(05) Gase in Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien
(04 *) Gefdhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehdltern (einschlieflich Halonen)
*. Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschliissel Verpackung

1501 11* (15) VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
(01) Verpackungen (einschlieBllich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)
(11 *) Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste porése Matrix (z.B. Asbest) enthalten,
einschlief3lich geleerter Druckbehéltnisse

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Bemerkung:

Behélter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Behalter nicht gewaltsam 6ffnen. Vollstandig entleerte Behélter je nach Material als brennbaren Abfall oder Metallabfall
entsorgen.

Abfallbehandlungslosungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport
(ADR/RID) (ADN) (IMDG) (ICAO-TI/ IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN | AEROSOLS | AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen
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Landtransport
(ADR/RID)

Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.4.Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

MEERESSCHADSTOFF

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Sondervorschriften:

190 | 327 | 344|625
Begrenzte Menge (LQ):

1L

Freigestellte Mengen (EQ):
EO

Klassifizierungscode:

5F
Tunnelbeschriankungscode:
(D)

Sondervorschriften:

190 | 327 | 344|625
Begrenzte Menge (LQ):

1L

Freigestellte Mengen (EQ):
EO

Klassifizierungscode:

5F

Sondervorschriften:
63190277 327|344 |
381959

Begrenzte Menge (LQ):
Siehe SV277

Freigestellte Mengen (EQ):
EO

EmS-Nr.:

F-D, S-U

Sondervorschriften:

A145| A167

Begrenzte Menge (LQ):
Y203

Freigestellte Mengen (EQ):
EO

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

15.2

EU-Vorschriften Zulassungen:

Kennzeichnung gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] . gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Arbeitsplatz-
grenzwerte TRGS 900. TRGS 905.

Sonstige EU-Vorschriften:

Gefahrenkategorien:

- P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entziindbare Flissigkeiten der
Kategorie 1 enthalten

- E2 Gewassergefahrdend, Kategorie Chronisch 2

Nationale Vorschriften [DE]

Storfallverordnung (12. BimschV) fiir im Produkt enthaltene Stoffe:

Gefahrenkategorien:

- P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzlindbare Flissigkeiten der
Kategorie 1 enthalten

« E2 Gewadssergefahrdend, Kategorie Chronisch 2

Wassergefahrdungsklasse WGK:
3 - stark wassergefahrdend

Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1

16.2

Anderungshinweise
Keine Daten verfligbar

Abkiirzungen und Akronyme
REACH: Registration, Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals.
WGK - Wassergefahrdungsklasse.



& RALMONT®

Dichtungssysteme

Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 17.07.2025 Ralmont GmbH
Druckdatum: 17.07.2025 92361 Berngau
Version: 1 Seite 14 von 14

LC50- Fir 50% einer Priifpopulation tédliche Konzentration

LD50- Fir 50% einer Prifpopulation tédliche Dosis.

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizitat.

VPVB- Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

ECHA- Europdische Chemikalienagentur.

CLP-Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfiigbar

16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien | Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Aerosolpackungen und Feuerzeuge H222; H229: Extrem entziindbares Aerosol. Auf der Basis von Prifdaten.
(Aerosol 1) Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung
bersten.
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in Berechnungsmethode.
die Atemwege todlich sein.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin Irrit. 2) H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger | H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit Berechnungsmethode.
Exposition (STOT SE 3) verursachen.
Gewassergefahrdend (Aquatic Chronic 2) H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristi- | Berechnungsmethode
ger Wirkung.

16.5 Liste der einschldagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15
Gefahrenhinweise
H220 Extrem entziindbares Gas.
H224 Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d  Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H361f  Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fir Wasserorganismen schddlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Ergédnzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

16.6 Schulungshinweise
Keine Daten verfiigbar

16.7 Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar



